
Водомерна шахта HepBox за 3 м3 водомер

Телескопична конструция позволяваща монтаж на дълбочини от 700 до 990мм.
Защитена от замръзване посредсвом пено изолация. Шахтата издържа на температури до -15о C
(температура на почвата)
Капакът е изработен от композитен материал, издържащ натоварване от 5 тона.
Капакът може да се регулира фино с до 30мм и наклон от 8 ͦ
Шахтата е ходроизолирана, което я прави приложима в зони с високи подпочвени води.
Фабрично окомплектована с Push Fit фитинги за присъединяване на HDPE тръби с диметри Ф25
или Ф32мм.
Шахтата е окомплектована с колекторна стойка за 1/2” водомер, спирателен кран и обратен клапан
и изпразнител.
Улеснено пломбиране на водомера.
Улеснено отчитане показанията на водомера.
Лесен монтаж.
Цена: по запитване. без ДДС

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)

бул: Цариградско шосе №16, бл. 11, вх. Д, ет. 5, ап. 72 тел/факс: 02/872 76 87,
873 94 37, 870 81 48

E-mail: 
office@marivasy.com
marivasy@mail.bg

Управител:
0888/326 906 - Мария Славчева

Отдел оферти и логистика:
0886/709 336 - Димитър Тодоров
0886/715 493 - Нели Борисова
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Счетоводство: 02/872 76 87

Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)
Събота
(от 09:00ч. до 14:00ч.)

E-mail:
mariva_sy@mail.bg 

Управител склад:
0888/131 498 - Анита Младенова

Търговски мениджър:
0889/257 917 - Полина Филчева

Търговски представител:
0884/183 066 - Светослав Александров

Кликни тук за да видиш този продукт в интернет страницата на MarivaSy
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